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Baterías Moura Clean
1. Características Tecnicas

1.1 Generalidades
Las baterías estacionarias de la línea Moura Clean usan una nueva tecnología, desarrollada para solucionar los problemas asociados a la utilización de las baterías reguladas a válvula (VRLA) en altas temperaturas, así como los ocasionados por la instalación de las baterías ventiladas en ambientes con equipamientos electrónicos. Esa nueva familia de batería es el resultado de mas de 40 años de experiencia del Grupo Moura en proyecto, desarrollo, industrialización y asistencia técnica, asociadas a acuerdos de intercambio tecnológico con algunos de los mayores fabricantes mundiales del sector.

Mientras las baterías VRLA necesitan de un ambiente controlado, las baterías Moura Clean incorporan innovaciones tecnológicas que dispensan esa exigencia a través del uso de aleaciones y rejillas especialmente desarrolladas para resistir a altas temperaturas. Esa característica, además de proporcionar un excelente desempeño, hace la batería ideal para uso en regiones con climas tropicales. La tecnología SPV, presente en la batería Moura Clean, es responsable por la baja emisión de vapores ácidos estableciendo así una nueva categoría en la evolución tecnológica le las baterías estacionarias.

La tecnología SPV posee como principal propiedad separar los ambientes internos y externos de la batería, a través de un conjunto de válvulas especiales. Esas válvulas poseen membranas micro porosas de permeabilidad selectiva, que retiene el electrolito y sus pequeñas gotas ácidas, reduciendo drásticamente la liberación de vapores ácidos. La restricción más importante al uso de las baterías ventiladas cercanas a equipamientos electrónicos es la corrosión provocada por los vapores ácidos. Ese fenómeno, juntamente con el riesgo de perdida de electrólito, tiene sido el principal enemigo de las instalaciones. Anteriormente apenas las baterías de tecnología VRLA ofrecían una solución para ese problema, pero a su vez exigía un ambiente de operación extremadamente controlado, con temperaturas próximas a los 25°C, pues para altas temperaturas presentan una acelerada degradación.

La Moura Clean con tecnología SPV brinda soluciones para ambos problemas: proporciona una drástica reducción de la emisión de vapores ácidos, con menor consumo de agua, sin la necesidad de ambientes de temperatura controlada. Esas características confieren a Moura Clean la mejor relación costo-beneficio para las aplicaciones estacionarias.

Uno de los más importantes aspectos de seguridad en baterías dice respecto a la perdida de electrolito, constituido de una solución de ácido sulfúrico, altamente corrosivo. El contacto con ese electrolito es dañoso tanto para personas cuanto para equipamientos. La Moura Clean pasó en los mas rigurosos testes de calidad, entre ellos el Roll Over Test, en que las baterías en carga son puestas en posiciones no convencionales - apoyadas sobre cada una de las faces laterales y volcada completamente - por un tiempo preestablecido para testar si ocurre vaciamiento. La Moura Clean proporciona la retención del electrolito por períodos hasta 20 veces superior a las baterías estacionarias dichas "selladas".

Proyectadas para alta durabilidad en aplicaciones como Telecomunicaciones, Energía Solar, Energía Eólica, Subestaciones Eléctricas y otras aplicaciones de Energía de Emergencia, las baterías estacionarias de la línea Moura Clean presentan alto desempeño y confiabilidad en aplicaciones de descarga de larga duración y alta ciclado. 

1.2 Normas de Referencia
Las baterías Moura Clean son producidas en fábricas certificadas ISO9001 y QS9000 y de acuerdo a las siguientes normas:


NBR 14197

Acumulador Plomo-Ácido Estacionario Ventilado - Especificación


NBR 14198

Acumulador Plomo-Ácido Estacionario Ventilado - Terminología


NBR 14199

Acumulador Plomo-Ácido Estacionario Ventilado - Ensayos


SDT 240-500-710
Especificaciones Generales para Acumuladores Ácidos Estacionarios

1.3 Características Dimensionales y Eléctricas
Modelo de Batería
12MF45
12MF63
12MF105
12MF150
12MF175
12MF220 




12MC45
12MC63
12MC105
12MC150
12MC175
12MC220

Capacidad (Ah)



25°C @10h
41

57

95

142

160

200


25°C @20h
45

63

105

150

175

220


25°C @100h
49.5

69

115

165

194

244

Dimensiones


Largo (mm)
212

277

330

507

517

517


Ancho (mm)
175

175

172

214

290

290


Alto (mm)
175

175

254

240

240

240

Peso (kg)

10.5

16.4

25.5

43.8

51.0

56.2

Tipo del Terminal:

formato en "L"

Accesorios:


tornillos, arandelas y tuercas tipo mariposa

Tensión de Flotación:

13,20V ~ 13,38V @ 25°C

Tensión de Ecualización:
14,20V ~ 14,40V @ 25°C

Densidad: 1250g/l



Compensación de temperatura:
-0,33V para cada 10°C por encima de los 25°C





+0,33V para cada 10°C por debajo de los 25°C

1.4 Detalles Constructivos
Postes :
En plomo de bajo tenor de antimonio y sin presencia de estaño.

Placas :

  Rejillas:
Plomo-Calcio-Plata de grande espesor y resistencia a corrosión y a altas temperaturas

  Materal ativo:
De alta densidad y grado de agregación, resistentes a altas temperaturas

Sobres :
Tipo micro poroso de alta resistencia mecánica

Caja y Tapa:
De copolímero de polipropileno de alta resistencia, con tapa sellada por fusión del material

Indicador de Carga:

  Verde:
Batería cargada

  Negro:
Batería descargada

  Blanco:
Sustituir batería

1.5 Características Eléctricas
1.5.1 Capacidades en Diferentes Regímenes de Descarga (Ah)
Modelo de Batería
12MF45
12MF63
12MF105
12MF150
12MF175
12MF220




12MC45
12MC63
12MC105
12MC150
12MC175
12MC220

1,75V por celda


@20h

45

63

105

150

175

220


@10h

41

57

95

142

160

200


@5h

36

50.5

84

115

134

168


@3h

31

43

72

98

114

143


@1h

27

37.8

63

90

105

132


@0.5h

18.8

26.3

43.8

62.5

73

91

1,80V por celda


@20h

45

63

104.9

149.9

174.9

219.9


@10h

41

56.9

94.9

141.9

159.8

199.8


@5h

35.9

50.4

83.8

114.8

133.7

167.7


@3h

30.7

42.6

71.3

97

112.9

141.6


@1h

27

37.8

62.9

89.9

104.9

131.9


@0.5h

18.7

26.2

43.7

62.4

72.9

90.8

1,90V por celda


@20h

44.5

62.3

103.8

148.4

173.1

217.6


@10h

40.8

56.7

94.4

141.1

159

198.8


@5h

35.4

49.7

82.7

113.2

131.9

165.3


@3h

29.8

41.3

69.1

94.1

109.4

137.3


@1h

26.8

37.6

62.6

89.5

104.4

131.2


@0,5h

18.5

25.9

43.1

61.5

71.8

89.5

1.5.2 Capacidades en Diferentes Regímenes de Descarga (Watt)
Modelo de Batería
12MF45
12MF63
12MF105
12MF150
12MF175
12MF220




12MC45
12MC63
12MC105
12MC150
12MC175
12MC220

1,75V por celda


@20h

28

39

65

93

108

136


@10h

44

62

103

153

173

216


@5h

81

113

188

258

300

376


@3h

116

160

269

366

425

533


@1h

297

416

693

991

1156

1453


@0.5h

478

670

1116

1595

1860

2339

1,80V por celda


@20h

28

39

64

92

107

135


@10h

43

60

99

149

168

209


@5h

77

108

180

247

288

360


@3h

110

152

255

347

404

507


@1h

288

404

673

961

1121

1410


@0.5h

447

626

1044

1491

1739

2187

1.5.3 Curvas Características de Descarga
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Curvas Características de Recarga
1.5.5 [image: image4.wmf]Curva Característica de Descarga a 25°C

Curva Característica de Descarga a 25°C



12.5







12.0







11.5







11.0







10.5



0             20          40           60           80          100         120         140         160        180          200

0.83C

0.60C

0.23C

13.0





12.5







12.0







11.5





11.0







10.5



0

5

10

15

20

0.16C

0.09C

0.05C

Tensión (V)

Tensión (V)

Tiempo (min)

Tiempo (h)

Curvas Características de Recarga
1.6 Vida Util Proyectada
· La temperatura ambiente recomendada para la operación de la batería debe estar entre -20°C y +70°C.

· En condiciones normales de uso, o sea, en flotación con descargas esporádicas, bajo la temperatura recomendada de 25°C y mantenimiento adecuado, la vida útil proyectada es de 4 años.

· La expectativa de vida para otras temperaturas puede ser observada en la curva presentada en el iten 1.5.5

· No hay alteración significativa en la expectativa de vida cuando la batería trabaja en temperaturas inferiores a 25°C.

· El número de ciclos en función de la profundidad de descarga puede ser observado en la curva presentada en el iten 1.5.5








[image: image5.wmf]Corriente de Recarga a 25°C

Tensión de Recarga a 25°C

0.25C







0.20C









0.15C







0.10C







0.05C







0.00

0                 2                 4                  6                 8               10              12              14

Tiempo (min)

Tiempo (h)

Corriente de Recarga

Volts por Celda

2.40











2.30











2.20











2.10

Tiempo (h)

0                 2                 4                  6                 8               10              12              14

0.20C

0.15C

0.10C

[image: image6.wmf]_1104936360.unknown

